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1. Introdução 

Neste relatório é apresentado o resultado obtido do ensaio de coeficiente de 

absorção de um painel decorativo, cujo modelo pode ser observado na Figura 01. O 

ensaio foi realizado no Laboratório de Vibrações e Acústica (LVA) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) no dia 17 de fevereiro de 2015. 

 

Figura 1 – Uma peça da amostra ensaiada 

2. Metodologia 

A seguir, é apresentada a metodologia do coeficiente de absorção, assim como os 

equipamentos e infraestrutura necessária para a realização dos ensaios. 

 

2.1. Montagem 

 

O Laboratório de Vibrações e Acústica – LVA - é equipado por três câmaras 

acústicas, sendo uma semi-anecóica e duas reverberantes. Para o ensaio de coeficiente 

de absorção a câmara reverberante 01 é utilizada. A câmara tem 142 m³ de volume.  

As peças do painel decorativo possuem dimensão de 270 mm x 270 mm e foram 

montadas no chão da câmara, totalizando uma área de 8,82 m², como mostra a Figura 

02. 
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Figura 2 – Amostra montada no chão da câmara reverberante. 

 

2.2. Procedimento 

 

O método para a determinação do coeficiente de absorção em câmara reverberante 

descrito neste relatório é o método do ruído interrompido. Consiste em gerar um nível 

de pressão sonora com uma excitação por ruído branco dentro da câmara por tempo 

suficiente para criar um campo reverberante em regime estacionário. Para o caso deste 

ensaio esse tempo foi de 5 segundos, em seguida a fonte é desligada e então os 

microfones registram os decaimentos do nível de pressão sonora. Assim é possível 

medir o tempo de reverberação, parâmetro utilizado para o cálculo da absorção sonora. 

Para garantia de medições em campo difuso são realizadas quatro variações de 

posição da fonte, e para cada uma 5 medições de tempo de reverberação, totalizando 40 

medições, considerando os dois microfones. 

Tempo de reverberação (T60) é definido como o tempo em segundos para que a 

densidade de energia sonora caia 60 dB. 

 

2.3. Instrumentação 

 

Para este ensaio fez-se uso de um analisador de sinais B&K Pulse Type 3560 C, 

um computador com software Labshop 12, um amplificador B&K 2619, 2 microfones 

B&K de campo livre modelo 4189 e uma caixa acústica (alto falante). 
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2.4. Formulação Analítica 

 

A partir do T60 é possível determinar as áreas A1, A2, e AT para determinar a absorção 

do material, onde A1 representa a área equivalente, em m², da absorção sonora de uma 

câmara vazia, dada pela seguinte equação: 

 

Onde: T1 é o tempo de reverberação da câmara vazia [s], 

  V é o volume da câmara (= 142 m³); 

  c é a velocidade do som no ar; 

  m1 é o coeficiente de atenuação de energia, calculado de acordo com a 

norma ISO9613-1 utilizando as condições climáticas dentro da câmara durante o ensaio. 

O valor de m é expresso pela seguinte equação, em que α é o coeficiente de atenuação: 

 

Para temperaturas entre 15º C e 30º C a velocidade de propagação do som no ar 

pode ser calculada por: 

 

Onde T é a temperatura do meio [º C]. 

A2 é a área equivalente de absorção, em m², de absorção sonora de uma câmara 

reverberante contendo a amostra, dada pela seguinte equação: 

 

Onde: T2 é o tempo de reverberação com a amostra no interior da câmara; 

  m2 é o coeficiente de atenuação de energia, calculado de acordo com a 

norma ISO963-1 utilizando as condições climáticas dentro da câmara durante o ensaio.  

A área AT é definida como a área equivalente de absorção da amostra, dada por: 

 

Como as medições para o tempo de reverberação da câmara vazia e da câmara 

contendo a amostra são realizados no mesmo dia, portando sob mesmas condições 

climáticas, tem-se que m2 = m1. A equação de AT se resume a: 
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Por fim, o coeciente de absorção é dado por: 

 

3. Resultados 

 

A Tabela 01 apresenta os tempos de reverberação obtidos. 

Frequência [Hz] 
T60 [s] 

(c/ amostra) 

T60 [s] 

(s/ amostra) 

315 4,1665 4,7875 

400 3,4249 3,6553 

500 3,4686 3,7995 

630 3,7239 4,2332 

800 3,8689 4,6656 

1000 3,7034 4,9480 

1250 3,4644 4,9096 

1600 3,3018 4,6885 

2000 2,7272 4,2099 

2500 2,0622 3,7924 

3150 1,6219 3,4110 

4000 1,7174 2,9868 

5000 1,7062 2,5273 

6300 1,5230 2,0058 

8000 1,2447 1,6442 

Tabela 01 – Tempo de reverberação 

 

Os valores de coeficiente de absorção calculados são apresentados na Tabela 02 e na 

Figura 03. 
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Frequência (Hz) Coef. de Absorção 

315 0.0803 

400 0.0475 

500 0.0648 

630 0.0834 

800 0.1139 

1000 0.1753 

1250 0.2192 

1600 0.2311 

2000 0.3332 

2500 0.5708 

3150 0.8345 

4000 0.6385 

5000 0.4913 

6300 0.4078 

8000 0.5037 

Tabela 02 – Coeficiente de Absorção 

 

 

Figura 03 – Coeficiente de Absorção 
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